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D’EAU POTABLE
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PROTECTION DES CANALISATIONS

PROTECTISS
protection des canalisations
Protectiss est un géotextile non tissé aiguilleté à 
base de polypropylène pour la protection méca-
nique des conduits et structures enterrées.
Protectiss est un amortisseur aux chocs lors du rem-
blaiement favorisant ainsi la réutilisation optimale 
du déblai. Il remplace des apports de matériaux de 
remblaiement nobles.
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Canalisation seule
POSE TRADITIONNELLE

Canalisation + géotextile
POSE AVEC PROTECTISS

Livrés sur chantier en rouleaux dont les largeurs sont prédécoupés en fonction des diamètres des canalisations à protéger.

PROTECTISS EMPÊCHE L’ENDOMMAGEMENT DE LA CANALISATION LORS DU REMBLAIEMENT

Le remblai endommage la canalisation.
L’onde de choc provoquée se répercute 
le long de la canalisation.

PROTECTISS permet la rupture de contact entre 
le remblai et la canalisation amortissant les 
chocs lors du remblaiement

A
D

D
U

C
T

IO
N

A
D

D
U

C
T

IO
N

A
D

D
U

C
T

IO
N

	 Avantages : 

	 - Epouse parfaitement les contours des canalisations et réseaux.
	 - Mise en oeuvre facile
	 - S’adapte aux spécifications  de chaque chantier
	 - Limite les transports de matériaux
	 - Stockage  facile

PROTECTISS remplace les remblais granulaires : COUTEUX et DIFFICILES à mettre en place



Contrôle de débit Contrôle Pression Amont et Aval

Contrôle de niveau altimétrique Hydro Altimétrique Réservoir Hydro Savy

10



Hydro Savy tranche d’eau Protection pompe déchargeur

Réservoir Hydro Savy

Hydro Stab Aval avec Ventouse Vannair et 
soupape Djet

Hydro Aval et bypass
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* Valeur du diamètre de la partie usinée

TUYAUX FONTE - Indications

DN
mm

pouce
DE : Ø extérieur (mm)

Acier PVC-PE Fibre-ciment*

Anc.Fte Fonte GS

15 1/2” 21,3

20 3/4” 26,7 20

25 1” 33,4 25

32 1”1/4
49 42,4 32

44,5

40 1”1/2 60 57 48,3 40 60 (cl25)

50

70 66 54,0 50 66 (cl10)

2” 74 57,0 63 74 (cl25)

60,3

60/65

2”1/4
84 77 70,0 63 76 (cl10/15)

73,0 75 80 (cl25HR)

2”1/2
76,1 84 (cl30)

82,5

80 3” 104 98 88,9 90 96 (cl10/15)

100 4”

125 118 108,0 110 118  (cl10/15)

135 114,3 124 (cl20/25HR)

127,0 130 (cl30)

125 5”

152 144 133,0 125 145 (cl10/15)

165 139,7 140 149 (cl20/25HR)

141,3 161 (cl30)

150 6”

178 170 159,0 160 170 (cl10)

190 165,1 180 174 (cl15)

168,3 178 (cl20/25HR)

177,8 184 (cl25)

192 (cl30)

175 7”

201 196 193,7 180 199 (cl15)

207 (cl20/25HR)

225 (cl30)

200 8”

229 222 219,1 200 220 (cl10)

240 244,5 225 228 (cl15/18HR)

238 (cl20/25HR)

246 (cl30)

250 10”

281 274 273,0 250 280 (cl15/18HR)

298,5 280 292 (cl20/25HR)

306 (cl 30)

300 12”

331 326 323,9 315 334 (cl15/18HR)

350 (cl20/25HR)

368 (cl 30)

350 14”
378 355,6 355 390 (cl15/18HR)

369,0 410 (cl20/25HR)

400 16”
429 406,4 400 446 (cl15/18HR)

419,0 468 (cl20/25HR)

450 18”
480 457,0 450 502 (cl15/18HR)

526 (cl20/25HR)

500 20”
532 508,0 500 558 (cl15/18HR)

558,8 584 (cl20/25HR)

600 24”
635 610,0 630

660,4

DE des différents matériaux par DN
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DN
mm

Classe de 
pression

PFA MAX
(bar)

PMA MAX
(bar)

PEA MAX
(bar)

80 C40 40 48 53

100 C40 40 48 53

150 C40 40 48 53

200 C40 40 48 53

250 C40 40 48 53

300 C40 40 48 53

350 C40 30 36 41

400 C40 30 36 41

450 25 30 36 41

500 C40 30 36 41

600 C40 30 36 41

700 C40 25 30 35

800 C40 25 30 35

900 C40 25 30 35

1000 C40 25 30 35

1100 C40 25 30 35

1200 C40 25 30 35

Tuyau classe C

PFA (Pression de Fonctionnement 
Admissible)

Pression hydraulique maximale à laquelle 
un composant est capable de résister de 
façon permanente en service. C’est la 
pression jusqu’à laquelle le réseau peut 
fonctionner en continu.

PMA (Pression Maximale Admissible)

Pression maximale, y compris le coup 
de bélier, à laquelle un composant est 
capable de résister lorsqu’il y est soumis 
de temps à autre en service. C’est la 
pression jusqu’à laquelle le réseau peut 
fonctionner en continu en tenant compte 
des coups de bélier.

PEA (Pression d’Epreuve Admissible)

Pression hydrostatique maximale à laquelle un composant nouvellement mis en oeuvre est capable 
de résister. C’est la pression jusqu’à laquelle le réseau peut fonctionner en continu pendant un laps 
de temps relativement court afin de s’assurer de l’intégrité et de l’étanchéité de la conduite.

TUYAUX FONTE - Indications
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DN
mm

Travail min.hydrostatique
Test de pression (bar)

PFA (AOP) MAX
(bar)

PFA (MOP) MAX
(bar)

PEA (STP) MAX
(bar)

Class K7 Class K9 Class K7 Class K9 Class K7 Class K9 Class K7 Class K9

80 32 50 8 64 12,5 77 17,5 96

100 32 50 8 64 12,5 77 17,5 96

150 32 50 8 64 12,5 77 17,5 96

200 32 50 8 62 12,5 74 17,5 79

250 32 50 8 54 12,5 65 17,5 70

300 32 50 8 49 12,5 59 17,5 64

350 25 40 8 45 12,5 54 17,5 59

400 25 40 8 42 12,5 51 17,5 56

450 25 40 8 40 12,5 48 17,5 53

500 25 40 8 38 12,5 46 17,5 51

600 25 40 8 36 12,5 43 17,5 48

700 18 32 8 34 12,5 41 17,5 46

800 18 32 10 32 15 38 20 43

900 18 32 10 31 15 37 20 42

1000 18 32 10 30 15 36 20 41

1100 12 25 29 29 35 35 40 40

1200 12 25 28 28 34 34 39 39

Les pressions hydrauliques
Tuyaux K9 et K7
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TECHNOLOGIE DE VERROUILLAGE
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Les systèmes de verrouillage sont conçus et testés rigoureusement dans le cadre d’assurance qualité de la norme ISO 
9001-2000, en se basant sur les normes en vigueur dans le domaine des canalisations en font ductile, notamment les 
normes EN 545 et ISO 10804-1, ainsi que des spécifications internes.

Ce processus rigoureux permet d’assuer une fiabilité exceptionnelle aux solutions de verrouillage que nous proposons à 
nos clients.
Les dispositifs de verrouillage sont éprouvés notamment selon 4 tests principaux prescrits par la norme européeenne EN 
545.

Ces essais sont réalisés dans un laboratoire 
accrédité COFRAC, différentes conditions 
de jeu mécanique permettant de reproduire 
toutes les conditions de montage des pièces 
(et pas seulement les conditions moyennes).

•	 Lors de la conception de nouveaux 
produits, au delà des prescriptions de 
normes : 

•	 Chaque DN est testé individuellement (et 
non un seul DN par gamme). La durabilité 
des jonctions est avaluée par essai en 
pression interne à 80°C pendant 6 mois

Méthodes d’essais de la résistance à la 
pression interne positive, 

négative et cyclique

Méthode d’essai de la 
résistance à la pression 

externe

M = Masse du tuyau
W = Force verticiale
F   = Effort tranchant résultant de 
l’application de M et W

Conception

Validation par les essais de 
type

Validation par les chantiers 
tests

Un programme de validation intensif

VERROUILLAGES d’une fiabilité à toute épreuve
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Références DN DE (mm) e mm L Poids
Par tuyau(kg)

Poids 
Par mètre(kg)

DTTFS060 60 77 6,0 6 68 11 

DTTFS080 80 98 6,0 6 89 15 

DTTFS100 100 118 6,1 5,5 108 18 

DTTFS125 125 144 6,2 6 135 22 

DTTFS150 150 170 6,3 5,5 160 27 

DTTFS200 200 222 6,4 5,5 220 37 

DTTFS250 250 274 6,8 5,5 292 49 

DTTFS300 300 326 7,2 5,5 368 61 

DTTFS350 350 378 7,7 5,5 476 79 

DTTFS400 400 429 8,1 5,5 566 94 

DTTFS450 450* 480 8,6 5,5 670 112 

DTTFS500 500* 532 9,0 5,5 773 129 

DTTFS600 600* 635 9,9 5,5 1007 168 

DTTFS700 700* 738 10,8 5,5 1299 216 

DTTFS800 800 842 11,7 5,5 1594 266 

DN Nbre de
tuyaux/
rangée

Nbre 
de 

rangées

Tuyaux 
par 

fardeaux

Longueur 
(mm)

Largeur
(mm)

Hauteur
(mm) 

Poids 
(Kg)

60 6 4 24 6330 530 484 1632 

80 6 4 24 6330 658 570 2136 

100 6 4 24 6330 779 651 2592 

125 7 3 21 6330 1080 554 2835 

150 6 3 18 6330 1093 639 2880 

200 5 2 10 6330 1184 546 2200 

250 4 2 8 6330 1175 655 2336 

300 3 2 6 6330 1062 764 2208 

350 3 2 6 6330 1261 871 2856 

400 2 2 4 6330 946 974 2264 

DN Pression classe K9

80 à 200 60 Bar 

250 53 Bar 

300 47 Bar 

350 43 Bar 

400 40 Bar

Tuyaux en fonte ductile à joint automatique

Colisage des tuyaux fonte

Pression de service

 La gamme des tuyaux et raccords s’étend du diamètre 80 au diamètre 800 mm. 

Le raccordement des tuyaux est assuré par un joint EPDM extrêmement fiable et résistant à la 

pression. 

Les tuyaux sont colisés en 
fardeaux jusqu’au diamètre 
400 inclus avec des chevrons 
découpés entre les différents 
lits.

Bouche-pores 
Epoxy bleu

Alliage Zinc
ou Zinc/Alu (Cu) enrichi en Cuivre

Fonte ductile

BIO ZINALIUM®

Conforme Norme Européenne EN 545

Auto-cicatrisation des blessures

Toujours un revêtement d’avance
•	 NATURAL DN 60 à 600
•	 BLUTOP DN 75 à 160

Aluminium, inséparable allié du Zinc.
La parfaite combinaison de l’aluminium et du zinc dans l’alliage ZnAI (Cu) participe à la grande résisitance de la couche de protection globale qui 
recouvre le tuyau en fonte ductile.
•	 Durée de vie triplée (comparativement au revêtement traditionnel à base de zinc pur)
•	 Domaine d’emploi dans les sols très corrosifs ( au sens norme europpéenne EN5454-annexe D.2.2.)

Le cuivre, inhibiteur de bio-corrosion.
En cas de corrosion rapide, le cuivre renforce la protection galvanique de la fonte ductile en accélerant la conversion de la couche d’alliage ZnAl(cu) en 
une couche de protection externe stable (hydroxides de Zinc,...).

Effet ciblé contre la biocorrosion locale.
L’alliage ZnAl (Cu) réduit efficacement le risque aléatoire de biocorrosion localisée pour les situations suivantes :

•	     sols en anaérobies (terrains lourds, argiles humides…) 
•	     sols riches en Sulfates, matières organiques 
•	     dommages sur revêtement.

NOUVEAU !

TUYAUX FONTE DUCTILE AEP

Les tuyaux sont revêtus de zinc métallique projeté à raison de 200 g/m2 ou d’un alliage de zinc-
aluminium à raison de 400 g/m2

Ce revêtement est complété d’un bouche-pore époxy bleu.
Le zinc agit comme : 
•	 protecteur galvanique en se transformant en sels de zinc stables et insolubles,
•	 auto-cicatrisant des blessures : les ions Zn** migrent à travers le bouche-pore pour 

colmater la blessure
Les raccords sont revêtus d’époxy bleu
L’expérience prouve que ces revêtements se sont révélés efficaces dans la majorité des sols. 
Certains sols ont une résistivité très faible (d’autant plus corrosifs). Celle-ci doit être évaluée 
afin de préconiser, s’il y a lieu, une protection renforcée ou des révêtements spéciaux.

16



DN

80 

100 

125 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

DN Références

80 RF BE080T

100 RF BE100T

125 RF BE125T

150 RF BE150T

200 RF BE200T

250 RF BE250T

300 RF BE300T

350 RF BE350T

400 RF BE400T

DN Références

60 RF BU060 

80 RF BU080 

100 RF BU100 

125 RF BU125 

150 RF BU150 

200 RF BU200 

250 RF BU250 

300 RF BU300 

350 RF BU350 

400 RF BU400

Références

C90 DN80ET 

C90 DN100ET 

C90 DN125ET 

C90 DN150ET 

C90 DN200ET 

C90 DN250ET 

C90 DN300ET 

C90 DN350ET 

C90 DN400ET

Références

C45 DN80ET 

C45 DN100ET 

C45 DN125ET 

C45 DN150ET 

C45 DN200ET 

C45 DN250ET 

C45 DN300ET 

C45 DN350ET 

C45 DN400ET

Références

C16 DN80ET 

C16 DN100ET 

C16 DN125ET 

C16 DN150ET 

C16 DN200ET 

C16 DN250ET 

C16 DN300ET 

C16 DN350ET 

C16 DN400ET

Références

C32 DN80ET 

C32 DN100ET 

C32 DN125ET 

C32 DN150ET 

C32 DN200ET 

C32 DN250ET 

C32 DN300ET 

C32 DN350ET 

C32 DN400ET

Raccords pour tuyaux fonte
Les raccords sont proposés à emboîtement automatique

Les tés 2 emboîtements - 1 tubulure bride sont disponibles au prix des coudes.

L’insertion d’une bague métallique 
à l’intérieur du joint empêche le 
déboîtement du bout lisse et de 
l’embout tulipé sous l’effet de la 
pression. Cela évite la pose d’ancrage 
extérieur ou de butée béton. 
Pour ces problèmes spécifiques, nous 
consulter.

Coudes à emboîtement

Brides 
emboîtement

Brides unies

AQ

AQ
AQ

1/4 1/8 1/321/16

RACCORDS EN FONTE
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Raccords express pour tuyaux fonte
Les raccords EXPRESS présentent la particularité d’associer à chaque liaison 
(coude, té, BE, manchon), un joint dit « joint express complet » composé d’une 
contrebride, d’un joint élastomère et de plusieurs boulons pour maintenir la 
liaison selon le schéma en coupe ci-contre. 
Les joints sont vendus complets pour une liaison.

Exemples : �1 bride emboîtement nécessite  
1 coude 2 emboîtements nécessite  
1 manchon nécessite  
1 té 2 emboîtements/1 tub bride nécessite

1 joint express 
2 joints express 
2 joints express 
2 joints express

Coudes express nus

Tés express nus + tubulure bride

DN Références Références Références Références

60 RF C90 DN060E C45 DN60E C16 DN060E C32 DN060E 

80 RF C90 DN080E C45 DN80E C16 DN080E C32 DN080E 

100 RF C90 DN100E C45 DN100E C16 DN100E C32 DN100E 

125 RF C90 DN125E C45 DN125E C16 DN125E C32 DN125E 

150 RF C90 DN150E C45 DN150E C16 DN150E C32 DN150E 

200 RF C90 DN200E C45 DN200E C16 DN200E C32 DN200E 

250 RF C90 DN250E C45 DN250E C16 DN250E C32 DN250E 

300 RF C90DN300E C45 DN300E C16 DN300E C32 DN300E 

350 RF C90DN350E C45 DN350E C16 DN350E C32 DN350E 

400 RF C90DN400E C45 DN400E C16 DN400E C32 DN400E

DN dn Références

60 60 RF TE 60/60E 

80 80 RF TE 80/80E 

100 40 RF TE 100/40E 

100 60 RF TE 100/60E 

100 80 RF TE 100/80E 

100 100 RF TE 100/100E

125 60 RF TE 125/60E 

125 80 RF TE 125/80E 

125 100 RF TE 125/100E

125 125 RF TE 125/125E

150 60 RF TE 150/60E 

DN dn Références

150 80 RF TE 150/80E 

150 100 RF TE 150/100E

150 125 RF TE 150/125E

150 150 RF TE 150/150E

200 60 RF TE 200/60E 

200 80 RF TE 200/80E 

200 100 RF TE 200/100E

200 125 RF TE 200/125E

200 150 RF TE 200/150E

250 200 RF TE250/200E

250 60 RF TE250/60E

DN dn Références

250 100 RF TE250/100E 

250 150 RF TE250/150E 

250 200 RF TE250/200E 

250 250 RF TE250/250E 

300 60 RF TE300/60E 

300 100 RF TE300/100E 

300 150 RF TE300/150E 

300 200 RF TE300/200E 

400 300 RF TE400/300E 

400 100 RF TE400/100E 

400 400 RF TE400/400E

Brides-emb. Exp.Nus Manchons exp.Nus Joints exp.complets 
DN Références

60 RFBE060 E

80 RFBE080 E

100 RFBE100 E

125 RFBE125 E

150 RFBE150 E

200 RFBE200 E

250 RFBE250 E

300 RFBE300 E

350 RFBE350 E

400 RFBE400 E

DN Références

60 RFMA060E 

80 RFMA080E 

100 RFMA100E 

125 RFMA125E 

150 RFMA150E 

200 RFMA200E 

250 RFMA250E 

300 RFMA300E 

350 RFMA350E 

400 RFMA400E

DN Références

60 RFJE060 

80 RFJE080 

100 RFJE100 

125 RFJE125 

150 RFJE150 

200 RFJE200 

250 RFJE250 

300 RFJE300 

350 RFJE350 

400 RFJE400 

RACCORDS EN FONTE
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Gabarit
DN

ISO PN 10 ISO PN 16 ISO PN 25

D C Boulons 
nbre Ø L Trou D C Boulons 

nbre Ø L Trou D C Boulons 
nbre Ø L Trou

40
Voir ISO PN 25 Voir ISO PN 25

150 110 4 16 70 19

50 165 125 4 16 70 19

(60)* 175 135 4 16 70 19 175 135 8 16 70 19

65 185 145 4 16 70 19 185 145 8 16 70 19

80** 200 160 8 16 70 19 200 160 8 16 70 19

100 Voir ISO PN 16 220 180 8 16 70 19 235 190 8 20 80 23

125 250 210 8 16 70 19 270 220 8 24 100 28

150 285 240 8 20 80 23 300 250 8 24 100 28

(175)* 315 270 8 20 80 23 330 280 12 24 100 28

200 340 295 8 20 80 23 340 295 12 20 80 23 360 310 12 24 100 28

250*** 395 350 12 20 80 23 405 355 12 24 100 28 425 370 12 27 110 31

300*** 445 400 12 20 80 23 460 410 12 24 100 28 485 430 16 27 110 31

350 505 460 16 20 80 23 520 470 16 24 100 28 555 490 16 30 130 34

400 565 515 16 24 100 28 580 525 16 27 110 31 620 550 16 33 140 37

450 615 565 20 24 100 28 640 585 20 27 110 31 670 600 20 33 140 37

500 670 620 20 24 100 28 715 650 20 30 130 34 730 660 20 33 140 37

600 780 725 20 27 110 31 840 770 20 33 140 37 845 770 20 36 140 40

700 895 840 24 27 31 910 840 24 33 37 960 875 24 39 43

800 1015 950 24 30 34 1025 950 24 36 40 1085 990 24 25 49

900 1115 1050 28 30 34 1125 1050 28 36 40 1185 1090 28 45 49

1000 1230 1160 28 33 37 1255 1170 28 29 43 1320 1210 28 52 57

1200 1455 1380 32 36 40 1485 1390 32 45 49 1530 1420 32 52 57

* Pour mémoire - conforme aux anciennes normes
** Le perçage à 4 trous est maintenu à titre transitoire
*** Pour les brides en fonte GS la côte D est la même pour les ISO PN 10 et ISO PN 16 : 400 pour DN 250, 
455 pour DN300

NB : la longueur des boulons n’est pas adaptée aux brides spéciales type Major, brides à collet pour PE, etc ...

GABARITS DE PERÇAGE DES BRIDES STANDARDS
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Coudes à brides

Tés à 3 brides

Pièces à brides
Toutes les pièces à brides décrites ci-après sont percées GN10. Voir page 95 le gabarit de perçage des brides ainsi 
que les boulons utilisés.

DN

40 

60 

80 

100 

125 

150 

200 

250 

300 

400

Références

RF C90DN40 BB 

RF C90DN60 BB 

RF C90DN80 BB 

RF C90DN100 BB

RF C90DN125 BB

RF C90DN150 BB

RF C90DN200 BB

RF C90DN250 BB

RF C90DN300 BB

RF C90DN400 BB

Références

- 

RF C16 DN60 BB 

RF C16 DN80 BB 

RF C16 DN100 BB 

RF C16 DN125 BB 

RF C16 DN150 BB 

RF C16 DN200 BB 

RF C16 DN250 BB 

RF C16 DN300 BB 

-

Références

RF C45 DN40 BB 

RF C45 DN60 BB 

RF C45 DN80 BB 

RF C45 DN100 BB

RF C45 DN125 BB

RF C45 DN150 BB

RF C45 DN200 BB

RF C45 DN250 BB

RF C45 DN300 BB

- 

Références

- 

RF C32 DN60 BB 

RF C32 DN80 BB 

RF C32 DN100 BB 

RF C32 DN125 BB 

RF C32 DN150 BB 

RF C32 DN200 BB 

RF C32 DN250 BB 

RF C32 DN300 BB 

- 

1/4
90°

1/8
45°

1/16
22°5

1/32
11°25

DN dn Références

40 40 RF TE40/40 

60 40 RF TE60/40 

60 60 RF TE60/60 

80 40 RF TE80/40 

80 60 RF TE80/60 

80 80 RF TE80/80 

100 40 RF TE100/40 

100 60 RF TE100/60 

100 80 RF TE100/80 

100 100 RF TE100/100 

125 60 RF TE125/60 

125 80 RF TE125/80 

125 100 RF TE125/100 

125 125 RF TE125/125 

150 60 RF TE150/60 

150 80 RF TE150/80 

150 100 RF TE150/100

DN dn Références

150 125 RF TE150/125 

150 150 RF TE150/150 

200 60 RF TE200/60 

200 80 RF TE200/80 

200 100 RF TE200/100 

200 125 RFTE200/125 

200 150 RFTE200/150 

200 200 RFTE200/200 

250 60 RFTE250/60 

250 100 RFTE250/100 

250 150 RFTE250/150 

250 200 RFTE250/200 

250 250 RFTE250/250 

300 100 RFTE300/100 

300 150 RFTE300/150 

300 200 RFTE300/200 

300 300 RFTE300/300

RACCORDS EN FONTE
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Cônes à brides

Manchettes à brides
L 250 mm

Plaque pleine Taraudée 20/27 mm

L 500 mm L 1000 mm

Plaques pleines et taraudées

DN dn Références

60 40 RF CONE60/40 

80 40 RF CONE80/40 

80 60 RF CONE80/60 

100 40 RF CONE100/40

100 60 RF CONE100/60

100 80 RF CONE100/80

125 60 RF CONE125/60

125 80 RF CONE125/80

125 100 RF CONE125/100

- - - 

DN Références Références Références

60 RF M060/250 RF M060/500 RF M060/1000 

80 RF M080/250 RF M080/500 RF M080/1000 

100 RF M100/250 RF M100/250 RF M100/1000 

125 RF M125/250 RF M125/500 RF M125/1000 

150 RF M150/250 RF M150/500 RF M150/1000 

200 RF M200/250 RF M200/500 RF M200/1000 

250 RF M250/250 RF M250/500 RF M250/1000

DN Références Références

60 RF PP060  RF PT060 

80 RF PP080 RF PT080 

100 RF PP100 RF PT100 

125 RF PP125 RF PT125 

150 RF PP150 RF PT150 

200 RF PP200 RF PT200 

250 RF PP250 RF PT250 

300 RF PP300 RF PT300 

350 RF PP350 RF PT350 

400 RF PP400 RF PT400

DN dn Références

150 60 RF CONE150/60 

150 80 RF CONE150/80 

150 100 RF CONE150/100 

150 125 RF CONE150/125 

200 100 RF CONE200/100 

200 150 RF CONE200/150 

250 100 RF CONE250/10 

250 200 RF CONE250/200 

300 200 RF CONE300/200 

300 250 RF CONE300/250

Plaque pleine

L

Plaque taraudée

Boulons entièrement filetés
Nous stockons du corps de boulon entièrement fileté en

16 x 80
16 x 90
16 x 100
20 x 80
20 x 100

RACCORDS EN FONTE

21

A
D

D
U

C
TI

O
N

A
D

D
U

C
TI

O
N

A
D

D
U

C
TI

O
N



Contrebrides DN N° Désignation
Unité 

de base

DN40-50 RF CB050 BRIDE-MAJOR P/PVC 50 U 

DN40-50 RF CB050PE BRIDE-MAJOR P/PEHD 50 U 

DN50-60-65 RF CB060 BRIDE-MAJOR P/FONTE 60 U 

DN50-60-65 RF CB063 BRIDE-MAJOR P/PVC 63 U 

DN50-60-65 RF CB063PE BRIDE-MAJOR P/PEHD 63 U 

DN60-65 RF CB075 BRIDE-MAJOR P/PVC 75 U 

DN60-65 RF CB075PE BRIDE-MAJOR P/PEHD 75 U 

DN80 RF CB080 BRIDE-MAJOR P/FONTE 80 U 

DN90 RF CB090 BRIDE-MAJOR P/PVC 90 U 

DN100 RF CB100 BRIDE-MAJOR P/FONTE 100 U 

DN110 RF CB110 BRIDE-MAJOR P/PVC 110 U 

DN125 RF CB125 BRIDE-MAJOR P/FONTE 125 U 

DN125 RF CB125PVC BRIDE-MAJOR P/PVC 125 U 

DN150 RFCB150 BRIDE MAJOR DN150/PVC DN150 U 

DN150 RFCB150BAY BRIDE MAJOR BAYARD/FONTE DN150 U 

DN150 RFCB150FSTOP BRIDE MAJOR STOP/FONTE DN150 U 

DN150 RFCB160PVC BRIDE MAJOR DN150/PVC DN160 U 

DN150 RFCB160R6 BRIDE HUOT R6/PVC 160 U 

DN150 RFCB160SR6 BRIDE HUOT SR6/PEHD 160 U

DN200 RFCB200FSTOP BRIDE MAJOR STOP/FONTE DN200 U 

DN200 RFCB200FTE BRIDE MAJOR DN200/FONTE DN200 U 

DN200 RFCB200FTEBAY BRIDE MAJOR BAYARD/FONTE DN200 U 

DN200 RFCB200R6 BRIDE HUOT R6/PVC 200 U 

DN250 RFCB250FTE BRIDE MAJOR DN250/FONTE DN250 U 

DN250 RFCB250FTEBAY BRIDE MAJOR BAYARD/FONTE DN250 U 

DN250 RFCB250PVC BRIDE MAJOR DN250/PVC DN250 U 

DN300 RFCB300 BRIDE MAJOR DN300/FONTE DN300 U 

DN300 RFCB300FSTOP BRIDE MAJOR STOP/FONTE DN300 U 

DN300 RFCB315 BRIDE MAJOR DN300/PVC DN315 U 

DN300 RFCB315R6 BRIDE HUOT R6/PVC 315 U 

DN300 RFCB315SR6 BRIDE HUOT SR6/PEHD 315 U 

DN350 RFCB350 BRIDE MAJOR DN350/FONTE DN350 U 

DN400 RFCB400FTE BRIDE MAJOR DN400/FONTE DN400 U 

DN400 RFCB400PVC BRIDE MAJOR DN400/PVC DN400 U 

Référence Tuyau Plage d’utilisation

RFGGT05 Gibault pour PVC 40 36-41

RFGGT07 Gibault pour PVC 50 46-51

RFGGT09 Gibault pour PVC 63 57-63

RFGGT12 Gibault pour PVC 75 72-78

RFGGT13 Gibault / Fonte DN 60 77-84

RFGGT14 Gibault pour PVC 90 84-91

RFGGT16 Gibault / Fonte DN 80 98-104

RFGGT17 Gibault pour PVC 110 104-110

RFGGT19 Gibault / Fonte DN 100 118-125

RFGGT22 Gibault / Fonte DN 125 137-144

RFGGT24 Gibault pour PVC 160 153-161

RFGGT26 Gibault / Fonte DN 150 170-178

RFGGT32 Gibault / Fonte DN 200 220-229

RFGGT39 Gibault / Fonte DN 250 273-280

Pour raccorder une pièce à bride à une 
canalisation, il existe principalement 
3 modèles de contrebrides de raccorde-
ment suivant le matériau utilisé (PVC, 
PEHD ou fonte). 

Ces pièces (dites MAJOR ou « bride 
joint ») possèdent un joint caoutchouc 
incorporé qui assure, par compression, 
l’étanchéité de la liaison. 
Elles sont perçées GN 10.

Contrebrides pour PVC

Joint Gibault 

Contrebrides pour PEHD

Joints GIBAULT

Les joints GIBAULT servent à raccorder en 
cas de casse deux bouts mâle-mâle d’un 
même tuyau. 
La gamme GT à joints profilés permet le 
raccordement de tuyaux d’un diamètre 
extérieur compris dans une plage d’utili-
sation. Les modèles présentés dans le ta-
bleau ci-contre sont symétriques. Il existe 
également une gamme dissymétrique 
pour des plages voisines. Nous consulter.

RACCORDS EN FONTE
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Permet l’assemblage mécanique de canalisations de matériaux et diamètres 
extérieurs différents.

Applications :

•	 Transport et distribution d’eau
•	 Pompage, traitement, stockage
•	 Réseaux de protection incendie
•	 Réseaux d’irrigation
•	 Réseaux d’assainissement et d’évacua-

tion d’eaux pluviales (type WC - NF EN 
681-1)

Caractéristiques :

•	 Gamme DN 40/50 à 400
•	 PFA 16
•	 Température d’utilisation : + 0°C à 

+60°C
•	 Couple de serrage : 60 à 70 Nm

Désignation Nb Matériaux Normes
Bague 1 Fonte GS/EN-GJS-500-7 NF EN 1563

Bride 2 Fonte GS/EN-GJS-500-7 NF EN 1563

Joint 2 EPDM NF EN 681-1

Boulonnerie S/DN Acier C45 CI.8.8* EN 10083-2

DN Ref
DE
mini

DE
maxi

A
mm

F
mm

B
mm

J
mini

J
maxi

Boulonnerie
Poids

kg

40/50 1200-A 47 60 170 190 170 10 40 2-M12x180 2,2

50/65/60 1200 57 72 195 210 190 10 45 4-M12x200 4,1

50/65/60 1201 68 85 210 210 190 10 45 4-M12x200 4,4

65/80/100 1202 84 106 225 210 190 10 45 4-M12x200 5,1

100/125 1203 103 116 250 210 200 10 45 4-M12x200 7,3

100/125 1204 108 130 250 230 210 10 45 4-M12x220 7,1

125/150 1205 128 146 300 210 200 10 45 4-M12x200 8,2

125/150 1206 134 155 300 230 210 10 45 4-M12x220 7,7

150/175/200 1207 153 175 305 210 200 10 45 4-M12x200 8,6

150/175/200 1208 165 185 305 230 210 10 45 4-M12x220 8,1

175/200 1209 184 207 330 260 240 10 70 4-M12x250 11,5

200 1210 208 225 350 260 240 10 70 4-M12x250 12,1

200 1210-A 218 236 360 260 240 10 90 4-M12x250 14

200 1211 222 250 375 260 240 10 70 4-M12x250 12,5

250 1211-A 246 270 395 300 250 10 90  4-M12x290 17,2

250 1212 264 284 410 260 240 10 70 6-M12x250 17,1

250 1212-A 282 306 435 300 260 10 90 6-M12x290 20,1

300 1213 305 326 460 260 240 10 70 6-M12x250 21

300 1213-A 315 335 465 300 260 10 90 6-M12x290 23,1

300 1213-B 334 355 485 300 250 10 90 6-M12x290 24

350 1214 360 386 510 260 250 10 70 8-M12x250 24,4

350 1214-A 386 410 540 300 270 10 90 8-M12x290 28,1

400 1215 408 435 560 260 250 10 70 8-M12x250 28,5

400 1216 425 458 585 300 260 10 90 8-M12x290 34,1

400 1217 465 500 630 330 290 10 120 8-M12x320 39,6

MANCHON GRANDE TOLÉRANCE

23

A
D

D
U

C
TI

O
N

A
D

D
U

C
TI

O
N

A
D

D
U

C
TI

O
N



Incendie, arrosage, irrigation

Références Caractéristiques

RF BI100 Bouche d’incendie DN100 raccord Keyser 

RF CP100 Coude à patin BB DN100 

RF ES100 Esse de réglage BB DN100 

RF PI100E4 Poteau d’incendie à prise sous coffre n°4 DN100 

RF PI100E4 CHOC Poteau d’incendie à prise sous coffre n°4 CHOC DN100

RF PI150ES CHOC Poteau d’incendie à prise sous coffre n°5 CHOC DN150 

RF PI100S4 Poteau d’incendie à prise apparente SAPHIR DN100 

Références Caractéristiques

RF BA20 Bouche d’arrosage DN 20 - sortie 3/4” 

RF BA25 Bouche d’arrosage DN 25 - sortie 1” 

RF BA25G3/BAY Bouche d’arrosage DN 25 - sortie 3/4”

RF BA40 Bouche d’arrosage DN 40 - sortie 40/49 (1”1/2) 

RA CV47300 Clapet vanne 3/4” ” standard 

RA CV47303 Clapet vanne 3/4” + serrure 

RA CV47403 Clapet vanne 1” + serrure 

RA 46300 Clé de branchement 3/4” 

RA CV46401 Clé de branchement 1” 

RA CV49102 Clé de verrouillage pour serrure

Les deux produits utilisés par les corps de sapeurs-pompiers sont les bouches d’incendie DN 100 posées en 
surface de voirie et les poteaux d’incendie DN 100 ou 150 posés en élévation, plus facilement repérables et plus 
pratiques.

Les bouches d’arrosage pour espaces verts sont disponibles en DN 20, 25 et 40. Les clapets vannes se manoeuvrent 
grâce à une clé verrouillant l’installation.

Poteau d’incendie

Le montage de ces appareils s’effectue à l’aide d’un coude 
à patin, d’un esse de réglage à brides pour le réglage en 
hauteur et d’une vanne de sectionnement en tête.

Matériels d’incendie

Matériels d’arrosage

Bouche d’incendie

MATÉRIELS POUR RÉSEAUX AEP
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Ventouses

Hydrostabs

Références Caractéristiques

RF HSAM100 Hydrostab amont DN100 

RF HSAV065 Hydrostab aval DN60/65 

RF HSAV100 Hydrostab aval DN100 

RF HSAV125 Hydrostab aval DN125 

Références Caractéristiques

RF VT020 Mini-ventouse DN20 

RF VT040/60 Ventouse DN60 avec robinet d’arrêt 

RF VT60/25 Ventouse DN60 PN25 GN25 

RF VT200 Ventouse type VANNAIR admission DN60 

RF VT500 Ventouse type VANNAIR admission DN80/100

Les ventouses sont des appareils destinés à purger les conduites de l’air qui gêne la circulation de l’eau et peut provoquer, par son 

déplacement, des coups de bélier importants. Jusqu’au diamètre 40, on peut utiliser la mini-ventouse DN20 filetée 20/27. Au-delà, la pose 

d’une ventouse DN 40/60 16 bars avec robinet incorporé convient à tous les types de canalisations. Le même modèle existe en PN25.

La ventouse VANNAIR à grand débit d’air permet d’évacuer l’air librement et à très grand débit pendant le remplissage de la conduite. Sous 

pression, elle fonctionne comme une ventouse simple et lors de la vidange du réseau, elle permet la libre entrée de l’air dans la conduite.

L’hydrostab est un appareil de contrôle de la pression dans un réseau. 

• L’hydrostab aval permet de réduire et de stabiliser la pression aval d’un réseau quelles que soient les 

variations de la pression amont (plus élevée) et du débit demandé. Le réglage s’effectue par un pilote. 

Accessoirement, il permet aussi de fermer (fonction vanne), de remettre en régulation par commande 

manuelle et d’assurer la fonction anti-retour. 

• L’hydrostab amont est appelé mainteneur-déchargeur car il permet : 

- �d’alimenter un réseau aval (ou un réservoir) avec les excédents de la pression amont tout en conservant 

une pression minimum appelée valeur de consigne, 

- �de limiter la pression en évacuant à l’air libre, dans un réservoir ou dans un réseau à pression plus 

basse les excédents de l’amont, 

- de protéger une pompe au démarrage.

• L’hydrostab amont-aval cumule les deux fonctions principales en maintenant la pression amont à une 

valeur de consigne minimale réglable tout en réduisant et en stabilisant la pression aval.

Références Caractéristiques

RF HSAV150 Hydrostab aval DN150 

RF HSAV200 Hydrostab aval DN 200 

RF HSAV/AM100 Hydrostab aval/amont DN100 

RF HSAV/AM060 Hydrostab aval/amont DN60/65 

RF HSAV/AM080 Hydrostab aval/amont DN80

Monostab

Stabilisateur de pression 
permettant de maintenir la 
pression d’un réseau situé avant 
l’appareil (amont)

Applications :

•	 Réseaux de distribution d’eau publics 
ou privés. 

•	 Réseaux d’eau domestiques, 
industriels ou incendie. 

•	 Réseaux d’irrigation.
•	 Etc.

Fonctions, applications :

Ce stabilisateur commandé par un ressort assure :
•	 Le transfert des excédents d’un réseau amont vers un réseau 

aval à plus faible pression, vers un réservoir ou vers une 
décharge dès que la pression amont dépasse la valeur de 
réglage.

•	 Le maintien d’une pression de consigne (montage en ligne sur 
la conduite) pour :

	 Assurer un minimum de pression sur un point haut ou 	
	 vers un branchement défavorisé.
	 Eviter une chute de pression trop importante lors de 		
	 l’alimentation d’un réservoir et étaler dans le temps le 	
	 remplissage de celui-ci.
	 Maintenir une pression minimum sur une pompe et par 	
	 conséquence limiter le débit pour éviter qu’elle ne 		
	 travaille en zone de cavitation.
•	 La décharge à partir d’une pression de consigne (montage en 

dérivation de la conduite) pour : 
	 Eviter la surpression dans un réseau lors de la fermeture 	
	 d’un organe de sectionnement. 
	 Assurer un débit minimum à la sortie d’une pompe en 	
	 cas de consommation faible ou nulle.

PROTECTION ET RÉGULATION DES RÉSEAUX
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Boîtes à crépines

Dispositifs anti-pollution

Références Caractéristiques

RF BCREP060 Boîte à crépine DN60/65 

RF BCREP080 Boîte à crépine DN80 

RF BCREP100 Boîte à crépine DN100 

RF BCREP125 Boîte à crépine DN125 

RF BCREP150 Boîte à crépine DN150 

RF BCREP200 Boîte à crépine DN200

Les boîtes à crépines « protègent » la plupart des appareils de régulation. 

Elles sont systématiquement montées devant les hydrostabs et en version filtre-purge devant les disconnecteurs

Les nouveaux règlements sanitaires stipulent que les installations d’eau ne doivent pas permettre de phénomène de retour d’eau qui 

pourrait polluer le réseau public d’eau potable ou un réseau intérieur privé. 

C’est le cas lorsqu’on raccorde au réseau d’eau potable une installation qui servira à distribuer l’eau pour d’autres usages que ceux liés au 

sanitaire, au domestique ou à l’alimentation, notamment : 

	 • des installations de chauffage ou de traitement d’air (climatisation), 

	 • des réseaux anti-incendie, 

	 • des réseaux pour l’arrosage et l’irrigation, 

	 • �des traitements de l’eau avec des produits particuliers  

(laboratoires, hôpitaux, ateliers, usines).

Les disconnecteurs sont des dispositifs qui évitent ce retour 

d’eau et déchargent l’eau polluée vers une canalisation de 

vidange.

Quels que soient les problèmes de pression sur le réseau 

(siphonnage amont ou refoulement aval) les disconnecteurs 

assurent une parfaite étanchéité du réseau. 

Le schéma ci-contre donne un exemple de montage 

comprenant un filtre-purge et deux vannes de sectionnement 

pour les petits diamètres jusqu’à 2”. 

Pour les diamètres supérieurs (modèle Ba) on utilisera un 

filtre-purge ou une boîte à crépine. 

Tous ces appareils sont conformes à la norme NFP 43010 

et possèdent le certificat de qualification à la marque NF 

antipollution.

1. Vanne amont 
2. Filtre à tamis avec rinçage 
3. Disconnecteur 
4. Vanne aval

Vannes

Les vannes proposées sont des vannes de type OCA PN 16 à 

opercule caoutchouc, bridées GN 10, revêtues époxy de sens 

de fermeture inverse horloge (FSIH) et manoeuvrables par un 

carré 30 x 30. Elles sont conformes à la norme NFE 29-324 

de décembre 89. 

Les vannes standard sont proposées en série longue du DN 60 

au DN 300 et en série courte pour les configurations étroites 

du DN60 au DN350. 

Ces vannes sont posées, soit enterrées sous bouche à clef ou 

dans un regard, soit en élévation et alors manœuvrées par un 

volant ou une colonnette de manœuvre.

DN A (mm) Références

40 240 RF OCA040

60 270 RF OCA060 

80 280 RF OCA080 

100 300 RF OCA100 

125 325 RF OCA125 

150 350 RF OCA150 

200 400 RF OCA200 

250 450 RF OCA250 

300 500 RF OCA300 

350 290 RF OCA350* 

400 310 RF OCA400*

PROTECTION ET RÉGULATION DES RÉSEAUX
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Disconnecteur 
type BA

Disconnecteur Filtre à tamis

Références Caractéristiques

RFCA060EA Clapet NEROPOL EA DN65 PFA16 

RFCA080EA Clapet aNTIPOL. Type EA DN80 

RFCA100EA Clapet aNTIPOL. Type EA DN100 

RFCA125EA Clapet aNTIPOL. Type EA DN125 

RFCA150EA Clapet aNTIPOL. Type EA DN150 

RFCA200EA CLAPET ANTIPOL. TYPE EA DN200 

RLCLA15/20 CLAPET EA3046 SCUDO 1/2"/20X27 

RLCLA20/26 CLAPET EA3046 SCUDO 3/4"/26X34 

RLCLA26/26FF CLAPET ANT.SCUDO FF 26/34 

RLCLA26/33 CLAPET EA3046 SCUDO 1"/33X42 

RLCLA33/40 CLAPET ANT. SCUDO 1"1/4/40X49 

RLCLA40/50 CLAPET ANT. SCUDO 1"1/2/50X60

Références Caractéristiques

RF DISCO 20/27 Disconnecteur Scudo 3/4” 

RF DISCO 26/34 Disconnecteur Scudo 1” 

RF DISCO 33/42 Disconnecteur Scudo 1”1/4 

RF DISCO 40/49 Disconnecteur Scudo 1”1/2 

RF DISCO 50/60 Disconnecteur Scudo 2” 

RF DISC080 Disconnecteur Type BA DN80 

RF DISC0100 Disconnecteur Type BA DN100 

RF DISC0150 Disconnecteur Type BA DN150 

RF DISC0200 Disconnecteur Type BA DN200 

RF DISC0250 Disconnecteur Type BA DN250 

RLFT020 FILTRE A TAMIS LAITON 3/4P 

RLFT026 FILTRE A TAMIS LAITON 1P 

Références Caractéristiques

RLFT033 FILTRE A TAMIS LAITON 1P1/4 

RLFT040 FILTRE A TAMIS LAITON 1P1/2 

RLFT050 FILTRE A TAMIS LAITON 2P 

RFFT040BB FILTRE A TAMIS BB DN40 PN16 

RFFT060BB FILTRE A TAMIS DN60/65 PN10/16 

RFFT080BB FILTRE A TAMIS BB DN80 PN16 

RFFT100BB FILTRE A TAMIS BB DN100 PN16 

RFFT125BB FILTRE A TAMIS BB DN125 PN16 

RFFT150BB FILTRE A TAMIS BB DN150 PN16 

RFFT200BB FILTRE A TAMIS DN200 PN10 

RFCA050EA Clapet NR EA423 SOCLA 50X60 

HYDROFLEX® Repamax

•	 Réparation définitive

•	 Multi-réparations : larges casses, trous, déviations 
angulaires, cisaillements... 

•	 Facile et rapide à installer : même dans des 
conditions difficiles

•	 Multi-matériaux : Fonte, PVC, Acier, PRV, Fibro-
ciment, PP, PEHD

Le raccord pour réseaux pression HYDROFLEX® 
Repamax a été conçu pour apporter une solution 
définitive de réparation.
L’ HYDROFLEX® est un raccord “ouvert” muni d’un 
système de fixation “homogène” étudié pour une pose 
facile et rapide même dans des conditions difficiles 
(boues, humidité...).
Grâce à son système breveté de joint à lèvre 
hydraulique, l’ HYDROFLEX® utilise la pression du 
réseau pour garantir l’étanchéité à long terme.
De par sa conception, le raccord HYDROFLEX® permet 
de réparer tout type de casse, pouvant mesurer jusqu’à 
210 mm de large selon la largeur du raccord.

Raccords de réparation définitive pour 
réseaux pression

Clapet anti 
pollution

PROTECTION ET RÉGULATION DES RÉSEAUX
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Branchements particuliers

Colliers de prise en charge

Un branchement particulier permet de prendre l’eau sur une canalisation principale pour desservir un abonné. 
Le matériel nécessaire se compose de : 

• Un collier de prise en charge adapté au matériau et au diamètre de la canalisation principale, 
• Un robinet de prise en charge, 
• Un tube allonge, 
• Une tête de bouche à clé en fonte, 
• Un robinet avant compteur.

Les colliers sont adaptés au diamètre nominal du robinet. 
Ils sont dits : 
	 • « à petit bossage » et taraudés 40 x 3 pour les robinets DN 20 mm, 
	 • « à gros bossage » et taraudés 55 x 3 pour les robinets de DN>25 mm

ROBINETTERIE EN FONTE
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Colliers de prise en charge HUOT

DN N° Désignation
Unité 

de base

32 RFCPC8940032 COLLIER P.C. HUOT PB DE 38 A 42 U

40 RFCPC8940040 COLLIER P.C. HUOT PB DE 48 A 60 U 

50 RFCPC8940050 COLLIER P.C. HUOT PB DE 59 A 71 U 

100 RFCPC8940100 COLLIER P.C. HUOT PB DE 107/128 U 

150 RFCPC8940150 COLLIER P.C. HUOT PB DE 158/182 U 

200 RFCPC8940200 COLLIER P.C. HUOT PB DE 217/234 U 

250 RFCPC8940250 COLLIER P.C. HUOT PB DE 270/288 U 

300 RFCPC8940300 COLLIER P.C. HUOT PB DE 311/336 U 

40 RFCPC8955040 COLLIER P.C. HUOT GB DE 48 A 52 U 

50 RFCPC8955050 COLLIER P.C. HUOT GB DE 59 A 71 U 

100 RFCPC8955100 COLLIER P.C. HUOT GB DE 107/128 U 

150 RFCPC8955150 COLLIER P.C. HUOT GB DE 158/182 U 

200 RFCPC8955200 COLLIER P.C. HUOT GB DE 217/234 U 

DN N° Désignation Unité 
de base

60 RFCPC060FGB COLLIER P.C. /FONTE DN60 GB U 

60 RFCPC060FPB COLLIER P.C. /FONTE DN60 PB U 

50 RFCPC063PGB COLLIER P.C. /PVC 63 GB U 

50 RFCPC063PPB COLLIER P.C. /PVC 63 PB U 

65 RFCPC075PGB COLLIER P.C. /PVC 75 GB U 

75 RFCPC075PPB COLLIER P.C. /PVC 75 PB U 

80 RFCPC080FGB COLLIER P.C. /FONTE DN80 GB U 

80 RFCPC080FPB COLLIER P.C. /FONTE DN80 PB U 

80 RFCPC090PGB COLLIER P.C. /PVC 90 GB U 

80 RFCPC090PPB COLLIER P.C. /PVC 90 PB U 

100 RFCPC100FGB COLLIER P.C. /FONTE DN100 GB U 

100 RFCPC100FPB COLLIER P.C. /FONTE DN100 PB U 

100 RFCPC110PGB COLLIER P.C. /PVC 110 GB U 

100 RFCPC110PPB COLLIER P.C. /PVC 110 PB U 

125 RFCPC125FGB COLLIER P.C. /FONTE DN125 GB U 

125 RFCPC125FPB COLLIER P.C. /FONTE DN125 PB U 

125 RFCPC125PGB COLLIER P.C. /PVC 125 GB U 

125 RFCPC125PPB COLLIER P.C. /PVC 125 PB U 

DN N° Désignation Unité 
de base

150 RFCPC150FGB COLLIER P.C. /FONTE DN150 GB U 

150 RFCPC150FPB COLLIER P.C. /FONTE DN150 PB U 

150 RFCPC160PGB COLLIER P.C. /PVC 160 GB U 

150 RFCPC160PPB COLLIER P.C. /PVC 160 PB U 

175 RFCPC175FPB COLLIER P.C. /FONTE DN175 PB U 

200 RFCPC200FPB COLLIER P.C. /FONTE DN200 GB U 

200 RFCPC200FPB COLLIER P.C. /FONTE DN200 PB U 

250 RFCPC250FGB COLLIER P.C. /FONTE DN250 GB U 

250 RFCPC250FPB COLLIER P.C. /FONTE DN250 PB U 

300 RFCPC300FGB COLLIER P.C. /FONTE DN300 GB U 

300 RFCPC300FPB COLLIER P.C. /FONTE DN300 PB U 

315 RFCPC315PPB COLLIER P.C /PVC 315 PB U 

350 RFCPC350FGB COLLIER P.C /FONTE DN350 GB U 

400 RFCPC350FPB COLLIER P.C. /FONTE DN350 PB U 

400 RFCPC400FGB COLLIER P.C. /FONTE DN400 GB U 

400 RFCPC400FPB COLLIER P.C. /FONTE DN400 PB U

Colliers de prise en charge

DN N° Désignation
Unité 

de base

250 RFCPC8955250 COLLIER P.C. HUOT GB DE 270/288 U 

300 RFCPC8955300 COLLIER P.C. HUOT GB DE 311/336 U 

32 RFCPC89P40040 COLLIER P.C. HUOT PB DE 40PEHD U 

40 RFCPC89P40050 COLLIER P.C. HUOT PB DE 50PEHD U 

50 RFCPC89P40063 COLLIER P.C. HUOT PB DE 63PEHD U 

60 RFCPC89P40075 COLLIER P.C. HUOT PB DE 75PEHD U 

100 RFCPC89P40110 COLLIER P.C. HUOT PB DE 110AQUA U 

125 RFCPC89P40125 COLLIER P.C. HUOT PB DE 125PEHD U 

125 RFCPC89P40140 COLLIER P.C. HUOT PB DE 140AQUA U 

150 RFCPC89P40160 COLLIER P.C. HUOT PB DE 160AQUA U 

200 RFCPC89P40200 COLLIER P.C. HUOT PB DE 200AQUA U 

32 RFCPC89P55040 COLLIER P.C. HUOT GB DE 40PEHD U 

60 RFCPC89P55075 COLLIER P.C. HUOT GB DE 75PEHD U

ROBINETTERIE EN FONTE
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Robinets de prise en charge

Bouches à clés

Tubes allonges

Les robinets de prise en charge s’adaptent sur les colliers de prise et peuvent recevoir une canalisation 
PVC ou PEHD. La manœuvre quart de tour s’opère grâce à un chapeau fonte Ø 30.

TROTTOIR CHAUSSEE TETE SECURISEE

Les tubes allonges utilisés présentent deux lumières pour le robinet de prise. Les bouches à clés sont emboîtées 
sur celui-ci. Elles peuvent être sécurisées.

Robinets de prise en charge

Robinets d’arrêt

Références Caractéristiques DN Filetage

RFRP20AC25 Robinet de prise DN 20/contrebride 25 20 40 x 3 = PB 

RFRP/25HUOT Robinet de prise DN 20/PE25 20 40 x 3 = PB 

RFRP25/32HUOT Robinet de prise DN 25/PE32 25 55 x 3 = GB 

RFRP32AC40 Robinet de prise DN 32/contrebride 40 32 55 x 3 = GB 

RFRP32/40HUOT Robinet de prise DN 32/PE40 32 55 x 3 = GB 

RFRP32/40PAM Robinet de prise DN 32/PE40 32 55 x 3 = GB 

RFRP40AC50 Robinet de prise DN 40/contrebride 50 40 55 x 3 = GB 

RFRP40/50HUOT Robinet de prise DN 40/PE50 40 55 x 3 = GB 

RFRP40/63HUOT Robinet de prise DN 40/PEHD63 40 55 x 3 = GB 

Références Caractéristiques DN Ø ext.

RFRA20/25 Robinet d’arrêt tête carrée PE25 20 25 

RFRA25/32 Robinet d’arrêt tête carrée PE32 25 32 

RFRA32/40 Robinet d’arrêt tête carrée PE40 32 40 

RFRA40/50 Robinet d’arrêt tête carrée PE50 40 50 

RFRA40/63 Robinet d’arrêt tête carrée PE63 40 63

Références Caractéristiques A C O H B Poids (kg)

FVBACBC17LR Bouche à clé réhaussable BC17 240 110 90 200 160 6,0

FVBACBC5R Bouche à clé ronde 5kg chaussée 200 200 90 165 122 4,0

FVBACCSEC Bouche à clé chaussée sécurisée 240 100 90 200 160 6,4

Références Caractéristiques

RFTAP Tube tabernacle prise sur côté 

AQ

ROBINETTERIE EN FONTE
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Coffrets PVC de comptage Eau 
SEIFEL développe une gamme de coffrets pour la protection des 
compteurs d’eau. Le coffret présenté ci-contre, en polyester 
renforcé fibre de verre, est équipé de ferrures de fixation pour 
le compteur. La fermeture est assurée par un loquet triangle de 
11.

Références Caractéristiques L H P

DV AR1HE Coffret d’eau pour compteur 480 330 190

DV SOCLE Socle pour coffret AR1 HE 

Références Caractéristiques
A x B

Long.ext
H

Hauteur
C x D

Long.Tampon

CCA Sans anagramme 500 x 210 210 195 x 480

COFFRET COMPTEUR D’EAU
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Les raccordements des tubes PEHD s’effectuent 

grâce à des raccords laiton. Ceux-ci permettent 

également le branchement des robinets avant et 

après compteur. 

Les filetages dits « pas du gaz » utilisés sont donnés 

ci-contre

DN/PE Filetage mâle Références

25 20 x 27 RL RM125 

32 26 x 34 RL RM132 

40 33 x 42 RL RM140 

50 40 x 69 RL RM150 

63 50 x 60 RL RM163

63 50 x 60 RL RM 175

63 50 x 60 RL RM 225

DN/PE Références

25 RL TE25

32 RL TE32

40 RL TE40

50 RL TE50

63 RL TE63

DN/PE Références

25 RL C125 

32 RL C132 

40 RL C140 

50 RL C150 

63 RL C163 

75 RL C175 

DN/PE Taraudage fem. Références

25 20 x 27 RL RF 125 

32 26 x 34 RL RF 132 

40 33 x 42 RL RF 140 

50 40 x 69 RL RF 150 

63 50 x 60 RL RF 163

63 50 x 60 RL RF 175

63 50 X 60 RL RF 225

DN/PE Taraudage fem. Références

25 20/27 RL TE25/2027 

32 20/27 RL TE32/2027 

32 26/34 RL TE32/2634 

40 20/27 RL TE40/2627 

40 26/34 RL TE40/2634 

40 33/42 RL TE40/3342 

50 33/42 RL TE40/3342 

50 40/49 RL TE50/4049 

63 40/49 RL TE63/4049 

63 50/60 RL TE63/5060

DN Filetage mâle Références

25 20 x 27 RL CM125 

32 26 x 34 RL CM132 

40 33 x 42 RL CM140 

50 40 x 49 RL CM150 

63 50 x 60 RL CM163 

Raccord Mâles
RM1

Té

Raccord Femelle 
RF1

Té Taraudé

Coude femelle

Coude mâle

Equivalences

DN compteur 15 20 25 30 40 50 

DN/PE 25 32 40 50 63 75 

Filetage Gaz mm 15/21 20/27 26/34 33/42 40/49 50/60 66/76

Filetage Gaz pouce 1/2“ 3/4“ 1” 1”1/4 1”1/2 2” 2”1/2

DN/PE Références

25 RL J025

32 RL J032

40 RL J040

50 RL J050

63 RL J063

75 RL J075

75 RL J090

75 RL JO125

Jonction

DN/PE Références

25 RLMR 025

32 RLMR 032

40 RLMR 040

50 RLMR 50

63 RLMR 63

Manchon de réparation laiton

Fileté mâle Références

20 x 27 RL ME2027

26 x 34 RL ME2634

33 x 42 RL ME3342

40 x 49 RL ME4049

50 x 60 RL ME5060

Fileté mâle Références

20 x 27 RL BM20 

26 x 34 RL BM26 

33 x 42 RL BM33 

40 x 49 RL BM40 

50 x 60 RL BM50

Mamelon Egaux Mâle-mâle

Bouchon Mâle

Fileté mâle Tarau.fem. Références

20 x 27 15 x 21 RL MF2015 

26 x 34 15 x 21 RL MF2615 

26 x 34 20 x 27 RL MF2620 

33 x 42 20 x 27 RL MF3320 

33 x 42 26 x 34 RL MF3326 

40 x 49 20 x 27 RL MF4020 

40 x 49 26 x 34 RL MF4026 

40 x 49 33 x 42 RL MF4033 

50 x 60 26 x 34 RL MF5026 

50 x 60 33 x 42 RL MF5033 

Fileté mâle Fileté mâle Références

26 x 34 20 x 27 RLMM2620 

33 x 42 20 x 27 RLMM3320 

33 X 42 26 x 34 RLMM3326 

40 X 49 33 x 42 RLMM4033 

50 x 60 33 x 42 RLMM5033 

50 x 60 40 x 49 RLMM5040

DN Tarau.fem. Références

25 20 x 27 RL RE25 

32 26 x 34 RL RE32

DN Références

15 RL ROBCOMP15

20 RL ROBCOMP20

32 RL ROBCOMP30

40 RL ROBCOMP40

DN Références

15 RL RA15 

20 RL RA20 

25 RL RA26 

32 RL RA33 

40 RL RA40 

50 RL RA50

Réduction 
Mâle / Mâle

Réduction 
Mâle / Femelle

Robinet avant compteur

Robinet d’arrêt
Raccord à écrou pour montage 
de compteur

ROBINETTERIE EN LAITON - RACCORDS POUR PEHD
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Désignation
Robinet de compteur équerre DN 20, 25, 30 et 40

Caractéristiques
- Robinet avant ou après compteur équerre 
- Manoeuvre 1/4 de tour 
- Tournant sphérique 
- Matière : laiton
- Passage intégral 
- Pression nominale 16 bars

Spécificités
1 raccordement PE/PVC intégré”28” ou filetage gaz
Ecrou tournant 6 pans avec trous Ø 2.5 mm pour passage fil de plombage.

Options
- Longueur SPDE (VOIR : VERSION SPDE)
- Manoeuvre inviolable (VOIR : OPTION K)
- Manoeuvre verrouillable (VOIR : OPTION Z)

Autres configurations nous consulter.

Repères Référence 418 15 418 15G

H Hauteur totale (mm) 115 115

A Hauteur axe à portée de joint (mm) 50 50

B Longueur axe à portée de joint (mm) 45 45

P Poids (Kg) 0,319 0,369

F Filetage (pouces) G3/4” G1”

Ø Raccordement PE/PVC 20 25

T Taraudage écrou (pouces) G3/4” G3/4”

- 6 pans écrou tournant (mm) 30 30

Ø Diamètre de passage 15 15

S Voir : VERSION SPDE X X

K Voir : OPTION K X X

Z Voir : OPTION Z X X

Manoeuvre
verrouillable Z

Manoeuvre 
inviolable K

ROBINETTERIE AVANT COMPTEUR
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La gamme BI-OROC®, titulaire de la marque	  -P et d’une ACS (Attestation de Conformité Sanitaire), 
vous garantit un réseau durable et économique.
Canalisation la plus respectueuse de l’environnement, la gamme BI-OROC® est le bon choix pour l’avenir.

Tubes pour les réseaux d’adduction d’eau potable

DN (mm) 
(Dext)

Dint (mm)
Long hors tout 

(ml)
Nb de tubes 

par cadre
Unité de 

chargement

DN 90 84,40 6 69 1/4

DN 110 103,80 6 48 3/4

DN 125 118,00 6 40 3/4

DN 140 132,20 6 28 3/4

DN 200 189,00 6 23 3/2

DN 250 237,80 6 14 1

DN 315 299,60 6 8 3/2

TUBES BI-ORIENTÉS BIOROC

La biorientation : véritable performance technologique

Les tubes BI-OROC® sont issus d’une technologie spécifique de fabrication : 
la bi-orientation.
Durant la fabrication du tube PVC bi-orienté, la matière subit un double étirage : 
circonférentiel et longitudinal. Celui-ci organise les chaînes moléculaires du PVC 
selon un schéma maillé.

La bi-orientation structure le tube en “strates”, ce qui permet d’améliorer très 
fortement les caractéristiques mécaniques du matériau (augmentation de la 
résistance aux chocs, aux poinçonnements, à la fissuration). procédé de bi-orientation 
confère aux tubes d’exceptionnelles qualités, inégalables par les matériaux alternatifs.

Remarquables performances mécaniques
De par sa structure maillée, les tubes BI-OROC®	 offrent une résistance aux chocs, à la 
fissuration et aux poinçonnements, incontestablement supérieure à celle d’un PVC 
traditionnel.

Un tube bi-orienté résistera à la chute d’un objet de 15 kg d’une hauteur de 2 mètres. 

Grâce à un module d’élasticité nettement supérieur à celui d’autres matériaux (PVC, PP, 
PE), la déformation du tube BI-OROC® sera moindre, même sous de fortes contraintes.

	 > Résistance mécanique équivalente sur le tube et l’emboîture. 
	 > Résistance au poinçonnement et aux chocs même à basse température. 
	 > Pose sous chaussée, à faible pente, en encorbellement, en nappe phréatique.

Une légèreté inégalée
Le PVC est un matériau extrêmement léger par rapport aux matériaux alternatifs. Ajoutez 
à cela la bi-orientation et les tubes BI-OROC® deviennent alors les tubes les plus faciles à 
poser du marché.
Cette manutention facilitée permet, sur chantier, d’obtenir un gain de temps, une 
réduction des coûts (plus besoin systématiquement d’engins de manutention) et de 
limiter la pénibilité pour les opérateurs

Toutes les qualités du PVC
Le matériau constitutif des tubes BI-OROC® est le PVC, qui est reconnu pour ses qualités 
d’incorrodabilité et sa grande inertie chimique.
Ainsi, la corrosion électrolytique ou les agressions chimiques (H2S, H2SO4) n’affectent en 
rien les caractéristiques du tube.
L’étanchéité des tubes et de leurs emboîtements est un point clé pour l’efficacité et la 
pérennité d’un réseau d’adduction d’eau potable. Les tubes BI-OROC®, équipés de joint 
avec insert répondent parfaitement à cette attente.

	 > Insensible aux sols agressifs, aux terrains salins, aux effluents d’assainissement 		
	 courants ainsi qu’à l’H2S et H2SO4.
	 > Parois insensibles aux dépôts et incrustations.
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(1) Serrage à 30 N.m maximum, au lieu de 60 N.m 
indiqué sur le raccord

(2) Serrage à 30 N.m maximum, au lieu de 60 N.m 
indiqué sur le raccord

Produit ADAPTATEUR BRIDE JONCTION
Collier de 

verrouillage

Fabricant HUOT BAYARD HAWLE HUOT HAWLE

Type SR6
Major Stop

C1 35
7200 Jonction SR5 1254/1255

DN 110 OUI (1) OUI

test 
en 

cours

OUI (1) NON

DN 125 test en cours test en cours test en cours NON

DN 140 test en cours OUi test en cours NON

DN 160 OUI OUI OUI NON

DN 200 OUI OUI OUI Hors gamme

DN 250 NON hors gamme NON Hors gamme

DN 315 NON hors gamme NON Hors gamme

Raccords autobutés

Produit COLLIER DE PRISE EN CHARGE

Fabricant STE LIZAINE HUOT BAYARD HAWLE JAYOT AVK

Type
Monoplage
Série 930

88/P
89/P

ROC GT2 HAKU 5310 DS
Mono-

diamètre

DN 110 OUI OUI OUI OUI OUI OUI

DN 125 OUI OUI OUI OUI OUI OUI

DN 140 OUI OUI OUI OUI OUI OUI

DN 160 OUI OUI OUI OUI OUI OUI

DN 200 OUI OUI OUI OUI OUI OUI

DN 250 OUI hors gamme OUI OUI hors gamme hors gamme

DN 315 hors gamme hors gamme OUI OUI hors gamme hors gamme

Prise en charge

RACCORDS POUR BIOROC

35

Produit ADAPTATEUR BRIDE JONCTION
MANCHON
Large plage

TÉ/COUDE

Fabricant HAWLE SOVAL BAYARD HUOT AVK HUOT HUOT SOVAL

Type 5600 N°390 BEJA Major C1 15 R6
LP6

Large plage
Unibride R5 LP5 JAC/JAT

DN 110 OUI OUI OUI OUI OUI (1) OUI (1)

Test avec 
pièce de 
nouvelle 

génération

OUI (2) OUI (2) OUI

DN 125 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

DN 140 OUI OUI OUi OUi OUi OUi OUi OUi OUi

DN 160 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

DN 200 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

DN 250 Hors gamme OUI Hors gamme OUI OUI OUI OUI OUI Hors gamme

DN 315 Hors gamme OUI Hors gamme OUI OUI OUI OUI OUI Hors gamme

Raccords non-autobutés
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TUBES POLYÉTHYLÈNE PE 100

INERTIE CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE

• Encrassement et corrosion insignifiants.

LÉGÈRETÉ ET FLEXIBILITÉ

• Mise en oeuvre facile.

PERFORMANCE HYDRAULIQUE

• Pertes de charges et coups de bélier réduits.

• Haute résistance à l’abrasion.

CERTIFICATIONS

• Tubes conformes aux normes EN 12201 EN 13244 - EN 1555.

• Matériau Eltex tub121 n3000 avec ACS n° 02 MAT NY 127.

• Marque de qualité AENOR 001/129. 

• Marque NF pour la gamme bande bleue du diamètre 90 mm au diamètre 400 mm SDR 11et 

SDR 17. 

• Usine de production certifiée ISO 9001 et ISO 14001. 

• Sauf mention contraire, les tubes PE 100 fournis pas GLYNWED SAS sont produits chez MASA à Bilbao en Espagne.

DOMAINES D’APPLICATION

• Réseaux de distribution, branchements d’eau potable.

• Réseaux de collecte et de transport d’eaux usées.

• Réseaux de distribution, branchements de gaz et d’air comprimé.

Tube en polyéthylène PE 100 De 20 à De 1200 mm SDR 26 à SDR 7,4

Le tube universel pour vos 
réseaux eau et gaz

Les réseaux d’adduction d’eau potable en polyéthylène répondent pleinement aux exigences de qualité des professionnels et 
de leurs clients.
En effet, les qualités intrinsèques du matériau et les systèmes de raccordement par thermofusion leur confèrent d’exceptionnels 
avantages. Ainsi l’emploi du polyéthylène est l’assurance d’une qualité alimentaire, du maintien de la pureté de l’eau et de 
l’inaltérabilité du goût et de l’odeur.
Nous vous proposons une gamme complète de tubes et canalisations polyéthylène certifiés NF.

Gamme proposée :
DN 150 à 2400 mm - PN 1 à PN 16 - SN 5000 et 10000

Ces tubes remplacent, grâce à leur souplesse d’utilisation et de raccordement, les tubes PVC, particulièrement dans les petits diamètres employés 
dans les antennes de distribution et les branchements particuliers. 
Ils sont conformes à la norme NF-T-54063 appelée bande bleue en pression 16 bars.

*Couronnes de 100 mètres linéaires 
**Couronnes de 50 mètres linéaires 

BARS Références (mm) e (mm) mm Kg/ml

16

TY 2516* 25 3,0 21 0,21 

TY 3216* 32 3,6 24,8 0,33 

TY 4016** 40 4,5 31 0,51 

TY 5016** 50 5,6 38,8 0,79 

TY 6316** 63 7,1 48,8 1,26 

TY 7516** 75 8,4 58,2 1,77

Pression ø extérieur ø intérieur PoidsEpaisseur
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Domaine d’emploi :

Conduites sous pression d’adduction d’eau potable, d’assainissement ou de tranport d’effluents 

industriels enterrées avec tranchée et sans lit de sable, sans tranchée. Pose en aérien possible (nous 

consulter)

Raccordement : 

Le tube Flexipol PE 100 RC est compatible avec les systèmes de raccordement standards tels que les 

manchons électrosoudables de sécurité Frialen®, les raccords verrouillables Push-Fast® et les raccords 

mécaniques type AquFast® ou UltraGrip®.

Normes et références : 

Le tube PE 100 RC est extrudé dans l’usine Masa d’Okondo (Espagne), certifiée ISO 9001 et ISO 14001 

pour la production de tubes suivant la NF EN 12201.

La résine utilisée dispose d’une attestaton de conformité sanitaire (ACS 12 MAT NY 067) pour les 

applications eau potable.

Le tube PE 100 RC est conforme à la spécification PAS 1075 type 1

Performances :

Description :

Tube en polyéthylène PE 100 RC avec résistance améliorée à la 

propagration des fissures.

Conçu pour la pose des conduits en utilisant directement le 

remblai du site sans lit de sable.

Gamme dimensionnelle : 90 à 1000 mm, SDR 7.4 à SDR 17

Conditionnement standard en barres de 12 m - autres 

longueurs, nous consulter ; extrémintés protégées par des 

bouchons plastique.

Couleur : noir bandes bleues,  bandes jaunes, bandes marron 

ou tout noir ; marquage blanc conforme à la norme.

Pression de service admissible pour une distribution d’eau : 

16 bar à 20°C (SDR 11) pour une espérance de vie de 50 ans 

conformément à la NF EN 12201.

FLEXIPOL PE 100 RC pour les conditions difficiles
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TUBE PVC PRESSION EMBOÎTURE À COLLER

Les avantages du tube PVC 

Certification

Caractéristiques

Présentation

•	 Qualité sanitaire : titulaire d’une A.C.S (ACS n°15 MAT 
LY054 pour le site de Ste Austreberthe et n°15 MAT LY159 
pour le site d’Overpelt) obligatoire pour un contact avec 
de l’eau destinée à la consommation humaine (arrêté du 
29/05/17).

•	 Conformité à la norme NF EN 1452 et détention d’une 
A.C.S valide certifiée par la marque NF P.

•	 Marquage indélébile tous les mètres (traçabilité de 
production) :

•	 Tubes PVC-U, pré-manchonnés à coller, 
coloris gris foncé.

•	 Tubes de 6m, tulipes à une extrémité et 
chanfréinés à l’autre.

Le tube PVC JC est utilisé pour la distribution d’eau potable à l’intérieur 
des bâtiments (collectifs ou industriels), les branchements d’eau potable à 
l’extérieur et les réseaux de transport de liquides industriels?

•	 Pas d’altération de la qualité de l’eau potable par les composants du tube.
•	 Résistance à l’abrasion.
•	 Résistance à la corrosion.
•	 Insensible aux courants vagabonds.
•	 Durabilité et imputrescibilité.
•	 Inertie chimique vis-à-vis du terrain.
•	 Légèreté et facailité de mise en oeuvre.

ANZEMBERG PVC DN xJC19 / n P e J.A.H

Lxxx

Dénomination
commerciale

Diamètre 
Nominal

J : Jour
A : Année
H : Heure
L : Ligne

Matière PVC e : épaisseur

Titulaire de la
marque de qualité

Désignation Valeur Norme

masse volumique à 
23° C

1370 à 1430 kg/m3 NF EN ISO 1183-1

allongement de la 
rupture

≥ 80% NF EN ISO 6259-1 et
NF EN ISO 6259-2

contraite maximale ≥ 45 MPa NF EN ISO 6259-1 et
NF EN ISO 6259-2

point Vicat ≥ 78° C NF EN 727

résistance à la 
pression à 20° C

Tenue minimale 1H 
contrainte de paroi 41,2 
MPa

NF EN ISO 1167-1 et
NF EN ISO 1167-2

résistance à la 
pression à 60° C

Tenue minimale 10 H 
contrainte de paroi 13,7 
MPa à 16 MPa

NF EN ISO 1167-1 et
NF EN ISO 1167-2

résistance à la 
pression à 60° C

Tenue minimale 1000 H 
contrainte de paroi 12,5 
MPa

NF EN ISO 1167-1 et
NF EN ISO 1167-2
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Conseils de choix

Mise en oeuvre :
Instruction d’emboîtement (référence NF DTU 60.33) :

Le choix de la série (PN) des tubes pression se fait 
en fonction de la pression maximale de service, 
et des conditions d’utilisation (T°, type de liquide 
transporté).
Selon les différentes appications, des détimbrages 
sont à appliquer : se reporter aux tableaux ci-des-
sous.

Après coupe (d’équerre) éventuelle à la longueur désirée du tube, ébavurer et chanfreiner l’extrémité considérée comme le 
bout mâle (nous préconisons l’emploi de scies rigides, ne pas utiliser de pinces à sectionnement qui écrasent le tube : 
en l’absence de coupe, vérifier la présence du chanfrein, et le reconstituer éventuellement).

PMS (ou PFA) = f   x f    x PN

A

T

T

PMS : Pression Maximale de Service

f   : Coefficient de détimbrage lié à l’application

f   : Coefficient de détimbrage lié à l’application

PN: Pression Nominale

Coefficient de détimbrage f à appliquer en fonction de la 
température de service maximale pour le PVC-U

Plage de température de service 
° C

Coefficient de détimbrage

25° C ≤ T ≤ 45° C Canalisations en PVC-U cf 
courbe ci-dessous

T > 45° C Non applicable

Dépolir complètement les surfaces destinées à 
être mises en contact (bout mâle et emboîture) 
à l’aide de toile émeri fine, ou de papier de verre 
fin. L’usage de la râpe ou de la lame de scie à 
métaux est interdit pour cette opération.

A l’aide d’un pinceau aplliquer l’adhésif en 30 à 
60 secondes (opération effectuée au besoin par 
deux personnes) dans les deux sens en terminant 
par le sens longitudinal, sur l’entrée de l’emboî-
ture et sur toute la longueur de l’extrémité mâle.

Oter avec un chiffon l’adhésif superflu à 
l’extérieur de l’assemblage. Eviter de manipuler 
l’assemblage pendant les quelques minutes qui 
suivent. Le temps de séchage à respecter avant 
la mise en eau est indiqué sur l’emballage de 
la colle.

Les dégraisser en utilisant le décapant associé à 
l’adhésif. Attendre que le produit utilisé pour le 
dégraissage soit complètement évaporé. Vérifier 
visuellement le bon état de l’adhésif contenu 
dans le pot (produit homogène, assez visqueux, 
sans corps étranger, ni peau, ni croûtes).

Immédiatement après l’application de l’adhésif, 
emboîter les deux éléments à fond, en poussant 
longitudinalement et surtout sans mouvement 
de torsion.

Essuyer soigneusement ces surfaces avec un 
chiffon propre

A l’aide d’un pinceau appliquer l’adhésif en 30 
à 60 secondes (opération effectuée au besoin 
par deux personnes) dans les deux sens en 
terminant par le sens longitudinal, sur l’entrée 
de l’emboîture mâle. Utiliser une colle de qualité    
(ou certifié CSTB certified).

1
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RÉFÉRENCE CHANTIER

REHABILITATION PLATE FORME DE BROYAGE  - SBTC - St Leu

RÉFÉRENCE CHANTIER - Procédure SOUDURE
ZAC LA SALINE (La Réunion) - SOCIÉTÉ SAS - Mise en oeuvre PEHD D180

Application décapantGrattage Grattage Nettoyage

Manchonnage ManchonnageApplication décapant

Prise en charge Prise en charge

Soudage

Soudage Soudage terminé

TUBES PEHD GROS DIAMÈTRE
LOCATION 

MACHINE A SOUDER & GRATTOIR
Consultez-nous

Le saviez-vous ?
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Pour le soudage des manchons de sécurité, une 
gamme d’automates de soudure a été développée.
La conception de ces machines a été axée sur la 
facilité de mise en oeuvre et la sécurité.

Construction robuste et légère, procédure de 
soudage sécurisée par code-barres et polyvalence 
caractérisent la FRIAMAT® Prime Eco : elle permet de 
souder n’importe quel diamètre du d20 au 900 mm.

La machine FRIAMAT® Prime Eco bénéficie d’un 
Agrément d’Emploi pour les chantiers GrDF.

La traçabilité intégrale du protocole de soudage 
est renforcée par l’emploi optionnel des cartes 
soudeur et superviseur individuelles, les interfaes USB 
permettant la récupération immédiate des données 
et leur gestion dans le logiciel FriaTrace®

CARACTERISTIQUES FRIMAT PRIME ECO

•	 Alimentation 200 VAC 50 Hz-6 kVA

•	 Pour raccords Frialen® et Friafit® du d 20 au 900 mm ou 

raccords munis d’un code-barres conforme au xnormes 

ANSI HM 10.8-1983, ISO CD 13950/08.94 ou ISO 12176-4

•	 Boîtier IP 54 avec protection électrique Classe II

•	 Câble de soudre avec connecteurs 4 mm et câble 

d’alimentation extra long

•	 Trappe pour accessoires (notice, cartes, connecteurs)

•	 Enrouleur intégré pour les c^^âbles

•	 Menus disponibles en 20 langues

•	 Poids 19 kg

•	 Dimensions 28,5 x 45 x 45 cm

•	 Plage de température de fonctionnement -20°C / + 50°C

•	 Saisie automatique par crayon optique ou saisie manuelle

•	 Caisse de transport en aluminium

•	 Mise en mémoire de 500 soudures

•	 Interface USB (A & B)

•	 Logiciel de traçage Friatrace® en option

•	 Carte soudeur et superviseur en option

AVANTAGES

•	 Robustesse et légèreté
•	 Une seule machine du d20 au      

900 mm
•	 Procédure automatisée et sécurisée
•	 Traçabilité totale du protocole de 

soudure
•	 Clé USB fournie
•	 Agréée GrDF

TUBES PEHD - Machine à souder
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LOCATION 
MACHINE A SOUDER & GRATTOIR

Consultez-nous

Le saviez-vous ?
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TUBES POLYÉTHYLÈNE PE 100
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MODULES OPERA (MOP)

d
32 90 160

40 110 180

50 125 200

63 140 225

75 160

d1 / d2

63/25 90/50 125/32 160/50

63/32 110/25 125/50 180/32

75/32 110/32 140/32 180/50

90/25 110/50 140/50 200/32

90/32 125/25 160/32 200/50

FRIALEN® 
Manchons électrodoudables de sécurité sans butée UB du DN 25 au DN 900

FRIALEN® 
Coudes électrodoudables à 45° W45° du DN 32 au DN 225

FRIALEN® 
Coudes électrodoudables à 90° W90° du DN 32 au DN 225

d
20 63 140 225 400 710

25 75 160 250 450 800

32 90 160 280 500 900

40 110 180 315 560

50 125 200 355 630

d
32 90 160

40 110 180

50 125 200

63 140 225

75 160

Module OPERA (en kit) à assembler. PE 100 SDR 11. Sens de 
fermeture à gauche. Carré de 30. 
Pression de service maximum : 16 bars (eau).

RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES
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De conception compacte et esthétique, la gamme Série 1 est idéale pour le 

marché de la plomberie où l’espace est limité et l’apparence cruciale. 

Facile et rapide à poser, il offre une garantie de liaison incomparable :

•	 ETANCHEITE INDEPENDANTE DU MAINTIEN SUR LE TUBE

•	 RACCORD VERROUILLE 

•	 MULTI-MATERIAUX

•	 FILETAGE - TARAUDAGE: la transition laiton permet une liaison 

optimale avec les raccords métalliques à visser

AVANTAGES

LIAISON PE 
VÉRROUILLÉE  

100% ÉTANCHE
AUTO-BUTÉE DU 

Ø 20 AU Ø 63mm

MANCHON

Réf d PAK PN à 20°C

1001020 20 260 16

1001025 25 200 16

1001032 32 120 16

1001040 40 90 16

1001050 50 55 16

1001063 63 30 16

RACCORDS ENCLIQUETABLES

MANCHON RÉDUIT

Réf dxd1 PAK PN à 20°C

101102520 25 x 20 200 16

101103220 32 x 20 160 16

101103225 32 x 25 160 16

101104032 40 x 32 100 16

101105025 50 x 25 80 16

101105032 50 x 32 75 16

101105040 50 x 40 65 16

101106332 63 x 32 45 16

101106340 63 x 40 40 16

101106350 63 x 50 35 16

COUDE À 90°

Réf d PAK PN à 20°C

1005020 20 200 16

1005025 25 160 16

1005032 32 100 16

1005040 40 65 16

1005050 50 40 16

1005063 63 25 16

COUDE À 90° RÉDUIT

Réf d PAK PN à 20°C

105102520 25 x 20 160 16

TÉ ÉGAL À 90°

Réf d PAK PN à 20°C

1004020 20 140 16

1004025 25 100 16

1004032 32 60 16

1004040 40 45 16

1004050 50 30 16

1004063 63 14 16

TÉ RÉDUIT

Réf dxd1xd PAK PN à 20°C

103402520 25x20x25 120 16

103403220 32x20x32 80 16

103403225 32x25x32 80 16

BOUCHON DE FIN DE LIGNE

Réf d PAK PN à 20°C

1012020 20 360 16

1012025 25 300 16

1012032 32 220 16

1012040 40 150 16

1012050 50 100 16

1012063 63 55 16

RACCORDS À ENCLIQUETER SÉRIE 1
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RACCORDS TARAUDÉS-FILETÉS

RACCORD MÂLE

Réf d x R PAK PN à 20°C

100202005 20x1/2” 340 16

100202007 20x3/4” 300 16

100202505 25x1/2” 300 16

100202507 25x3/4” 280 16

100202510 25x1” 260 16

100203207 32x3/4” 200 16

100203210 32x1” 200 16

100203213 32x1 1/4” 200 16

100203215 32x1 1/2” 200 16

100204010 40x1” 140 16

100204013 40x1 1/4” 135 16

100204015 40x1 1/2” 130 16

100205010 50x1” 16

100205013 50x1 1/4” 16

100205015 50x1 1/2” 90 16

100205020 50x2” 85 16

100206315 63x1 1/2” 50 16

100206320 63x2” 50 16

RACCORD MÂLE-Filetage laiton

Réf d x R PAK PN à 20°C

107202005 20x1/2” 340 16

107202007 20x3/4” 300 16

107202505 25x1/2” 280 16

107202507 25x3/4” 280 16

107202510 25x1” 240 16

107203207 32x3/4” 200 16

107203210 32x1” 160 16

107203213 32x1 1/4” 140 16

107203215 32x1 1/2” 120 16

107204010 40x1” 130 16

107204013 40x1 1/4” 110 16

107204015 40x1 1/2” 100 16

107205010 50x1” 16

107205013 50x1 1/4” 16

107205015 50x1 1/2” 80 16

107205020 50x2” 65 16

107206315 63x1 1/2” 50 16

107206320 63x2” 50 16

RACCORD FEMELLE

Réf d x Rp PAK PN à 20°C

100302005 20x1/2’’ 340 16

100302007 20x3/4’’ 320 16

100302505 25x1/2’’ 300 16

100302507 25x3/4’’ 280 16

100302510 25x1’’ 280 16

100303207 32x3/4’’ 200 16

100303210 32x1’’ 200 16

100303213 32x1 1/4’’ 160 16

100303215 40x1’’ 140 16

100204010 40x1 1/4’’ 135 16

100304013 40x1 1/2’’ 130 16

100304015 50x1 1/4’’ 90 16

100305010 50x1 1/2’’ 90 16

100205013 50x2’’ 80 16

100305015 63x1 1/2’’ 50 16

100305020 63X2’’ 45 16

100306315 63x1 1/2” 50 16

100306320 63x2” 50 16

RACCORD FEMELLE-Taraudage laiton

Réf d x Rp PAK PN à 20°C

107302005 20x1/2’’ 300 16

107302007 20x3/4’’ 280 16

107302505 25x1/2’’ 280 16

107302507 25x3/4’’ 280 16

107302510 25x1’’ 200 16

107303207 32x3/4’’ 180 16

107303210 32x1’’ 160 16

107303213 32x1 1/4’’ 120 16

107304010 40x1’’ 130 16

107304013 40x1 1/4’’ 110 16

107304015 40x1 1/2’’ 100 16

107305010 50x1’’ 16

107305013 50x1 1/4’’ 16

107305015 50x1 1/2’’ 80 16

107305020 50x2’’ 65 16

107306315 63x1 1/2’’ 50 16

107306320 63x2’’ 50 16

RACCORD FEMELLE-Taraudage laiton
ISO 228

Réf d x Rp PAK PN à 20°C

1073G2507 25x3/4’’ 240 16

1073G2510 25x1’’ 200 16

1073G3207 32x3/4’’ 200 16

1073G3210 32x1’’ 160 16

RACCORDS À ENCLIQUETER SÉRIE 1
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RACCORDS TARAUDÉS-FILETÉS

COUDE À 90°-Dérivation filetée

Réf d x R PAK PN à 20°C

108502005 20x1/2’’ 300 16

108502007 20x3/4’’ 300 16

108502505 25x1/2’’ 280 16

108502507 25x3/4’’ 240 16

108502510 25x1’’ 220 16

108503207 32x3/4’’ 180 16

108503210 32x1’’ 180 16

108503213 32x1 1/4’’ 140 16

108504010 40x1’’ 110 16

108504013 40x1 1/4’’ 100 16

108504015 40x1 1/2’’ 100 16

108505013 50x1 1/4’’ 65 16

108505015 50x1 1/2’’ 65 16

108506313 63x11/4’’ 40 16

108506315 63x11/2’’ 40 16

108506320 63x2” 40 16

COUDE À 90°-Dérivation filetée laiton

Réf d x R PAK PN à 20°C

107703207 32x3/4’’ 120 16

107703210 32x1’’ 120 16

107703213 32x1 1/4’’ 96 16

107703215 32x1 1/2’’ 88 16

107704010 40x1’’ 90 16

107704013 40x11/4’’ 90 16

107704015 40x1 1/2’’ 85 16

107705010 50x1’’ 70 16

107705013 50x11/4’’ 70 16

107705015 50x11/2’’ 50 16

107705020 50x2’’ 50 16

107706313 63x11/4’’ 16

107706315 63x11/2’’ 40 16

107706320 63x2’’ 40 16

COUDE À 90°-Dérivation taraudée

Réf d x Rp PAK PN à 20°C

101502005 20x1/2’’ 240 16

101502007 20x3/4’’ 240 16

101502010 20x1’’ 240 16

101502505 25x1/2’’ 220 16

101502507 25x3/4’’ 200 16

101502510 25x1’’ 180 16

101503207 32x3/4’’ 180 16

101503210 32x1’’ 160 16

101503213 32x1 1/4’’ 120 16

101504010 40x1’’ 110 16

101504013 40x1 1/4’’ 100 16

101504015 40x1 1/2’’ 90 16

101505015 50x1 1/2’’ 60 16

101505020 50x2’’ 55 16

101506320 63x2’’ 35 16

COUDE À 90°-Dérivation taraudée 
laiton

Réf d x Rp PAK PN à 20°C

107603210 32x1’’ 16

107604010 40x1’’ 90 16

107604013 40x1 1/4’’ 90 16

107604015 40x1 1/2’’ 85 16

107605010 50x1’’ 16

107605013 50x1 1/4’’ 16

107605015 50x1 1/2’’ 60 16

107605020 50x2’’ 50 16

107606313 63x1 1/4’’ 16

107606315 63x1 1/2’’ 16

107606320 63x2’’ 40 16

TÉ À 90°-Dérivation taraudée

Réf d x Rp PAK PN à 20°C

101402005 20x1/2’’ 200 16

101402007 20x3/4’’ 180 16

101402010 20x1’’ 180 16

101402505 25x1/2’’ 140 16

101402507 25x3/4’’ 140 16

101402510 25x1’’ 140 16

101403207 32x3/4’’ 80 16

101403210 32x1’’ 80 16

101403213 32 x 1 1/4’’ 60 16

RACCORDS À ENCLIQUETER SÉRIE 1
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RACCORDS TARAUDÉS-FILETÉS

ADAPTATEUR SERIE 1
Ecrou prisonnier

Réf d x Rp A

358912007 20x3/4’’ 2

358912510 25x1’ 2

Livré avec joint

ADAPTATEUR TARAUDÉ
Fileté

Réf Rp x R A

358900705 3/4’’x1/2’’ 2

358901007 1’’x3/4’’ 2

Livré avec joint

RACCORDS DE TRANSITION

MANCHON PE-PVC SANS BUTÉE

Réf d PAK PN à 20°C

1001QQ025 25 500 16

1001QQ032 32 400 16

1001QQ040 40 300 16

KIT D’ADAPTATION POUR TUBE
PVC

Réf d PAK PN à 20°C

1091QQ025 25 500 16

1091QQ032 32 400 16

1091QQ040 40 300 16

MANCHON DE TRANSITION
PE-CUIVRE

Réf dxd1 PAK PN à 20°C

1001C2015 20x15 260 16

1001C2515 25x15 200 16

1001C2522 25x22 180 16

1001C3228 32x28 120 16

1001C4028 40x28 16

RACCORD FEMELLE POUR CUIVRE

Réf d x Rp PN à 20°C

1003C1507 15 x 3/4’’ 16

1003C2207 22 x 3/4’’ 16

VANNES SÉRIE 1

VANNE

Réf d PAK PN à 20°C

03410020 20 100 16

03410025 25 100 16

03410032 32 80 16

VANNE PE-CUIVRE

Réf dxd1 PAK PN à 20°C

03410C2015 20x15 100 16

03410C2515 25x15 100 16

03410C2522 25x22 100 16

03410C3228 32x28 80 16

OUTILLAGE SÉRIE 1

CLÉ DE DÉVEROUILLAGE

Réf d Poids

10990004P 20-25-32 0,057

10990002P 40-50-63 0,285

RACCORDS À ENCLIQUETER SÉRIE 1
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